"M’N’Na Chargeuses sur pneus pour exploitation miniére

 LEVRE MOULEE
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Accroitre la productivité. Réduire la maintenance.
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Le systéme DecaEdge utilise I'alignement
des plans, I'optimisation de I'angle de la
béche et 'amélioration du placement des
matériaux pour réduire le coirt total de
possession de plus de 33 %.

- - e Durejusqu’'a 25 000 heures de
b, p= fonctionnement, sans réfection majeure

e Elimine la soudure sur les composants pour
une maintenance plus sdre et plus simple

e Avec des dents et des carénages
spécialement congus, plus besoin des
ensembles d’usure colteux et difficiles a
entretenir

CRmining.com




LA SOLUTION EFFICACE

Caractéristiques principales de DecaEdge

Le systeme DecaEdge a permis a nos clients

d’obtenir des résultats en termes de productivité

depuis plus de

5 ans. La levre moulée DecaEdge (DE2559) a été

lancée en 2015 et a constitué une premiére
innovation mondiale, suivie de la lévre
moulée DecaEdge (DE2566) en 2017.

Avec plus de 160 000 heures de
fonctionnement combinées, les
levres DecaEdge peuvent durer
jusqu’a 25 000 heures de
fonctionnement sans nécessiter
de réfection majeure, ce qui
permet de réduire de 33 %

le colit total de possession

de la lévre et du systéme

GET.

NE NECESSITE
AUCUNE
MAINTENANCE

Le fait de ne pas avoir besoin
d’adaptateurs
soudés ou fixés mécaniquement élimine

compléetement la nécessité d’une
maintenance colteuse. L'alignement des
plans, 'optimisation

de l'angle de la béche et le placement
optimisé des matériaux garantissent
que la lévre est suffisamment durable
pour supporter plusieurs campagnes
sans nécessiter de réfection ou de
maintenance majeure.

Grand rayon de lévre sur le bord arriére  ~
de la lévre pour réduire les fissures
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MINING BY NUMBERS

Dents d’abrasion
de roche ou

Protection des dents d flux inverse
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Station de carénage %
a téte fraisée pour
la protection de

carénage
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PLUS SUR

Grace a la conception spécifique des
dents et

des carénages, chaque remplacement
du systéme GET permet de renouveler
’'ensemble d’usure

de la face inférieure, ce qui signifie que
les blocs d’usure et les ensembles
d’usure coliteux ne

sont plus nécessaires. Cela permet
d’éliminer les

risques de sécurité inhérents a

la manceuvre de lourdes piéces d’usure
et a leur soudage sur la levre.
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de panneau
de chargeuse
disponibles
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Carénages minces
ou lourdes pour une

production élevée
~~_ disponibles

Nez plus robuste en forme de
créte

Stabilisateurs de
nez de carénage

NOUVEAUTE
MONDIALE

La gamme DecaEdge comprend
des lévres moulées a 9, 10 et

11 stations, adaptées aux grandes
chargeuses sur pneus utilisées
dans 'exploitation miniére. CR est

le seul fabricant au monde a offrir
une gamme de lévres moulées
pour les chargeuses sur pneus pour
exploitation miniére.

CR Mining a pour mission de révolutionner la productivité
miniére.

Nous concevons les solutions miniéres de surface et souterraines
les plus avancées pour les meilleurs mineurs du monde afin
d’améliorer la productivité et la sécurité et de réduire les besoins
de maintenance.

Démarrer la conversation
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